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Áramlás szabályozó szelepek 
700 BAR névleges nyomás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szeleptípus Modell Csatlakozók Alkalmazások Hidraulikus jelölés 
Tűszelep 

CVN1 1/4"-18NPTF 

Szabályozza a munkahenger sebességét és átmeneti elzáró 
szelepként működik a rakomány megtartásához.  

CVN3 3/8"-18NPTF 

Visszacsapó 
szelep 

CVC3 3/8"-18NPTF Csak egyirányú átfolyást enged. 
 

 

Vezérjellel 
működtetett 

visszacsapó sz. 
CVP3 3/8"-18NPTF 

Nyomástartó munkahengerrel van csatlakoztatva, amely 
megtartja a nyomást a rendszer nyomásvesztése esetén. 

Leginkább segédjel csatlakozóval felszerelt, kettős működtetésű 
munkahengerekkel használatos, a nyomást a munkahenger 

visszatérő ágáról egy T-elosztóról kapja. 
A segédjel nyomás aránya 15%, vagy 6,5:1 
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Áramlás szabályozó szelepek 

700 BAR névleges nyomás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szeleptípus Modell Csatlakozók Alkalmazások Hidraulikus jelölés 
Nyomás-
csökkentő 

szelep CVR3 3/8"-18NPTF 

A hidraulikus körben a szivattyú által létrehozott nyomást 
szabályozza. Ha a nyomás eléri a 0 - 10.000 PSI között 

beállítható értéket, a szelep működésbe lép. A nyomás beállítás 
növeléséhez forgassa az óra járásával megegyező irányba, 

csökkentéshez az ellentétes irányba.  

CVR3/H 3/8"-18NPTF Megegyezik a CVR3 típussal, de tartalmaz egy visszatérő ág 
tömlőt / 1 méter hosszúságban. 

Kézi 
működésű 

visszacsapó-
szelep 

CVL3 3/8"-18NPTF 
Nyomástartó munkahengerrel van csatlakoztatva, amely 

megtartja a nyomást a rendszer nyomásvesztése esetén. A 
nyomást manuálisan kell leereszteni. 

 

CVLS3 3/8"-18NPTF 

Nyomástartó munkahengerrel van csatlakoztatva, amely 
megtartja a nyomást a rendszer nyomásvesztése esetén. Ez a 

modell nagynyomású áteresztőszeleppel rendelkezik. A nyomást 
manuálisan kell leereszteni. 

 

 
 


