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MB-RAD 
Az MB-RAD széria nyomatékkulcsai ideálisak olyan alkalmazáshoz, ahol sűrített levegő vagy elektromos 
áram nem áll rendelkezésre. Korszerű technológia, digitális kijelzővel és egyszeres növekményű 
nyomatékbeállításokkal. 

 
MB-RAD jellemzői: 
• Kefenélküli motor 
• Csavarellenőrző funkció 
• A legújabb 18V/5.25,2 Ah 

lítium-ion akkumulátoros 
technológia. 

• Nyomatékellenőrzés óramutató járásával ellenkező irányban 
• Többszintű jelszóvédelem 
• Forgásszög funkciót is tartalmaz 
• Automatikus reakciós kar kioldás. 

 
 
 
 
 

 
Minden digitális B-RAD szerszám az alábbiakat tartalmazza: 
• Reakciós kar és rögzítőgyűrű 
• Kettő darab 18V / 5.2 Ah 

akkumulátor gyorstöltővel 
• Felhasználó kézikönyv 
• Kalibrálási tanúsítvány 
• Időjárásálló tárolódoboz 
• Biztonsági utasítást tartalmazó USB-meghajtó. 

 

 
MB-RAD videó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szerszámkész
let 

Szerszám Hajtásméret Nyomaték (Nm) Fordulatszám Súly Zajszint Méretek (mm) 

Szám Modell Hüvelyk Min Max RPM Kg dB A B C D 
200919 MB-RAD 300 ½” 30 300 48 3,2 65 228 63 68 262 
200921 MB-RAD 700 ¾” 70 700 21 3,5 65 231 63 67 262 
200922 MB-RAD 1400 ¾” 140 1.400 10 3,5 65 231 63 67 262 
200924 MB-RAD 2000 1" 200 2.000 6 4,0 65 244 69 69 262 
200926 MB-RAD 4000 1” 400 4.000 3 6,0 65 301 81 81 268 
200928 MB-RAD 7000 1½” 700 7.000 2 8,7 65 322 95 95 277 
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