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Munkahenger fogantyú 
 
• A munkahengerek könnyű mozgatásához 
• A munkahenger elhelyezése során előnyös 
• Egyszerű felállítás 
 

Modellszám Munkahengerhez 

LH25T34 H2504 – H2514 
LH30T40 H3008, HD3008, HD3014, HC2002T, HC2006T 
LH30T45 HC3002T, HC3006T, HD3007, HDC3010 
LH55T49 HLN5504 – HLN5512 

 
 
Emelőfülek és rögzítőszemek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A HD sorozatú munkahengerek nyomó és húzó 
feladatokra használhatók. 
A felvételen egy HD2506 HD típusú munkahenger 
látható húzó alkalmazáshoz összeállítva emelőfül 
kiegészítővel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alkalmazás Munkahenger sorozat Modellszám 
Méretek (mm) 

A B C D F G H 

Dugattyú 
H05* CEP05 3/4"-16N 29 57 16 14 - 16 

H10**, H15, HD10 CEP15 1"-8UN 43 84 22 25 - 25 
H25 CEP25 11/2"-16UNC 57 97 32 38 - 32 

Talp 

H05* CEB05 39 44 54 16 29 25 16 
H10 CEB10 58 64 73 22 8 40 25 
H15 CEB15 70 76 73 22 10 48 25 
H25 CEB25 86 95 86 32 14 59 32 

 
** Kivéve H1001 

 

Biztonságos használat 
Szakmai tapasztalatok alapján 
nem ajánlott a névleges 
maximum teljesítmény 80%-át 
meghaladni semmilyen termék 
esetében sem. 

Dugattyú Talp 


